
 
 
 



насос погружной

ВОДОМЕТ 55/50
Расход (max) -55 м

Напор (max)-50 л/мин

↨30м      +1°С+35°С

Р=600 Вт, IPX8

220В (±10%) ~ 50Гц

ТУ 3488-001-61533394-2014

10501412280062

Сделано в России

насос погружной

ВОДОМЕТ 55/75 А
Расход (max) -55 м

Напор (max)-50 л/мин

↨30м      +1°С+35°С

Р=900 Вт, IPX8

220В (±10%) ~ 50Гц

ТУ 3488-001-61533394-2014

10501412280062

Сделано в России
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Рисунок 2.
5

Текст для листовки

Обеспечит двойную степень защиты 
насосу от  грязи и песка, даже при 
‘’неграмотном’’ монтаже.

Большая площадь фильтрации 
позволяет насосу качать воду, при 
частичном засорении всасывающей 
сетки, не подвергая перегрузкам 
электродвигатель.

Облегчает монтаж насоса при 
«ступенчатом» соединении обсадных 
труб

Предотвращает попадание частиц 
размером более 1,5 мм. в систему.

Обеспечивает возможность очистки. 
Разбирается вручную



Наименование параметра
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Максимальный расход л/
мин 40 40 55 55 55 55 110 110 150 150 150

Максимальный напор м 50 75 35 50 75 90 50 110 30 45 60

Количество ступеней шт 8 11 5 7 10 12 7 14 2 3 4

Напряжение В 220 ± 10%

Потребляемый ток А 2,2 2,9 2 2,4 3,5 4,8 4,7 8 4,2 5,1 6,6

Потребляемая мощность Вт 520 670 460 600 900 1200 1100 1800 930 1130 1460

Емкость конденсатора мкФ 16 16 16 16 22 30 22 50 22 30 30

Длина кабеля м 20 30 10 30 30 50 30 70 15 20 30

Диаметр насоса мм 98 135

Макс. размер пропускаемых 
частиц мм 1,5 2,5

Максимальная глубина 
погружения под зеркало воды м 30
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Ìин. ÊÏÄ 
нàсосà

Ìàкс. ÊÏÄ
нàсосà

110/110

55/90

55/35

55/75

55/50

40/75

40/50

100

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

30 40 50 60 70 80 90 100 110 12020

Н
ап

ор
, м

Расход, л/мин

150/60A

150/45A

150/30A

55/75A

55/50A

55/35A

 



8

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



9

  
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

5. МОНТАЖ.

 
 

 

 
 

 

 

 

* перечисленное в данном разделе оборудование приобретается отдельно.
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Графики расходно-напорных характеристик.

Погружные насосы для скважин:
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